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SNIMAC HLADINY MAVE 2-S1

Pouziti: Limitni snimani jedné havarijni hladiny (min/max) vody nebo
vodivych kapalin pomoci vodivostni sondy. Dle typu pouzité sondy
(viz doporu€ené typy sond) snimani hladiny ve studnich, vrtech,
nadrzich, jimkéach, kotlich, expanznich nadobach, sbérnach
kondenzatu apod. Moznost nastaveni vstupni citlivosti snimani pro
aplikace, kde se pouziva upravena voda.

Technické Napajeci napéti 230 VAC

udaje: PFikon 3w
Vystup prepinaci kontakt relé
Zatizeni kontaktu relé 250V /5A
Napéti / proud na sondé 12V AC/0,6 mA
Vstupni citlivost 5-100 kOhm
Signalizace LED diodami
Material obalu plast
MAVE 2-S1 (pro vné&jSi montaz na pevnou podlozku):
Rozméry 117x117x65 mm
Hmotnost 0,4 kg
Kryti IP55
MAVE 2-S1 DIN (pro montaz do rozvadéce na DIN listu 35 mm):
Rozméry 53x90x58 mm (3M)
Hmotnost 0,2 kg
Kryti IP20

Doporucené Ponorné vodivostni sondy:

typy sond: - do studni a vrtQ, nadrzi, jimek a kall

- max. teplota média: 60°C (kratkodobg)

Tlakové vodivostni sondy:

- pro tlakové i beztlaké nadoby

- max. teplota a tlak: voda 110° C / 4 MPa; para 200° C / 1,6 MPa

Vyrobek je ve shodé s nasledujicimi normami: .
CSN EN 61010-1, CSN EN 50081-2, CSN EN 61000-3-2/A12, CSN EN 50082-2

EZU Praha zkousel dany vyrobek a vydal:

Protokol EMC 4.802 125-00 ze dne 19. 5. 1999

Protokol o elektrické bezpecnosti 1.609624-00 ze dne 5. 12. 1996

Zaruéni doba je 24 mésicll od data prodeje vyrobku nebo potvrzeného data montaze.

Vyrobce snimace: ;
MAVE a spol. Jaroslav Matousek, B. Smetany 800, 288 02 Nymburk. ICO 13287834

Priklad zapojeni MAVE-2 S1

Snima¢ hladiny MAVE 2-S1 je vybaven dvoupolohovym piepinatem (D-V), ktery
umoznuje otacet funkci vystupniho relé.

Stav vystupniho prepinaciho relé dle

MAVE 2-$1 polohy piepinaée D-V:

Prepinac v poloze V:

1 | 2 | | D V | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - sonda nezaplavena - propojeny svorky 6-7
- sonda zaplavena - propojeny svorky 5-6
i i Prepinac v poloze D:
gglnrg:m - sonda nezaplavena - propojeny svorky 5-6
L N -sondazaplavena - propojeny svorky 6-7
Upozornéni:

Kontakty (5, 6, 7) vystupniho pfepinaciho relé jsou beznapétové. Pfi zapojeni
snimace do okruhu ovladani je tak nutné na kontakty relé pfivést napéti (napf.
propojenim svorek 6 a 8).

Montazni navod:

Snimac pfipevnéte na pevnou podlozku, pfipadné u varianty DIN umistéte do
rozvadéCe na DIN listu 35 mm. Nikdy nevrtejte nové upevhovaci otvory do obalu
snimace (dojde k porudeni kryti IP a tim i ztraté zaruky).

Vyvody kabelu vodivostni sondy zapojte na svorky 1-2 (viz schéma). Napajeni 230 V
AC zapojte na svorky 8, 9 (L, N).

Po pfipojeni snimade muzete sefidit prah spinani trimrem. Citlivost spinani Ize
nastavit v rozmezi odporu kapaliny 5-100 kOhm. Po kompletnim zapojeni a sefizeni
utahnéte kabelové prichodky a zajistéte utésnéni snimace proti moznému praniku
vlhkosti do obalu.

Popis €¢innosti snimace MAVE 2-S1:

Minimalni havarijni hladina (pfepinac v poloze V)

V pocateCnim stavu je snimaci sonda zaplavena, relé snimace sepnuté (propojené
svorky 5-6) a sviti Cervena signalizacni LED dioda. Jakmile hladina klesne pod
uroven snimaci sondy, odpadne vystupni relé snimaCe a na jeho svorkach je
indikovan minimalni havarijni stav hladiny (propojenim svorek 6-7). Zarovern zhasne
Cervena LED dioda.

Maximalni havarijni hladina (prepinac v poloze D)

V pocatecnim stavu je snimaci sonda nezaplavena, relé snimace sepnuté (propojené
svorky 5-6) a sviti Cervena signalizacni LED dioda. Jakmile hladine stoupne na
uroven snimaci sondy, odpadne vystupni relé snimaCe a na jeho svorkach je
indikovan maximalni havarijni stav hladiny (propojenim svorek 6-7). Zaroven zhasne
Cervena LED dioda.



