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tR 158
sNÍMač tePloty s kabeleM a koVoVýM PouZDReM
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pOpis a pOužití
tyto odporové snímače jsou určeny pro měření povrchové teploty feromagnetic-
kých těles. teplotní rozsah použití je -30 °C až 150 °C. Minimální plocha pro umís-
tění na  měřený povrch musí mít průměr 28 mm. konstrukce snímače zajišťuje 
rychlou odezvu na změnu teploty a to zvláště při použití silikonové vazelíny nebo 
teplotně vodivé pasty mezi měřenou plochou a snímačem. snímače jsou určeny 
pro provoz v  chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen 
s ohledem na teplotní a chemickou odolnost hlavice a přívodního kabelu.

přísluŠenství
- konektory 

prOhláŠení, certiFikace, kalibrace
Výrobce vydává eu prohlášení o shodě.
kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která 
se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů 
a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. 
Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři seNsIt s.r.o. 
(dle požadavků normy čsN eN Iso/IeC 17025) nebo v akl.

 technické parametry
snímač tR 158

teplotní rozsah použití -30 až 150 °C

typ čidla Pt, Ni, NTC

stupeň krytí IP 67 dle ČSN eN 60 529

Přídržná síla snímače 20 N

Přítlak měřící plochy 3 N

Materiál pouzdra niklovaná ocel 11373 / dural

Rozměry pouzdra Ø 28 x 13 mm

Přívodní kabel silikon stíněný 2 x 0,34 mm2 
silikon stíněný 4 x 0,22 mm2

standardní délky kabelu 2, 5, 10 m

odpor vedení 0,11 Ω na 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

 mOntáž snímače a jehO Obsluha
snímače tR158 s magnetickým uchycením jsou určeny pro kontaktní měření povr-
chové teploty feromagnetických těles. Pro uchycení vyžadují rovnou plochu s mi-
nimálním průměrem 28mm. Po uchycení snímače doporučujeme uchytit přívodní 
kabel tak aby hmotnost kabelu neovlivňovala přídržnou sílu snímače. 
Po montáži a připojení na navazující elektrické měřicí zařízení je snímač připra-
ven k provozu. snímač nevyžaduje speciální obsluhu a údržbu. Pracovní poloha 
snímače je libovolná.

 mOdiFikace a zakázkOvé Úpravy
u staNDaRDNě VyRáběNýCh sNÍMačů Je MožNé uPRaVIt tyto PaRaMetRy:
–  třída přesnosti čidla a (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, 
     Ni 10000/6180, t1 = Ni 2226, termistor NtC 20 kΩ)
–  možnost tří nebo čtyřvodičového zapojení

 rOzměrOvý náčrt

 schéma zapOjení  
Dvouvodičové

třívodičové čtyřvodičové
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