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pOpis a pOužití
tyto odporové snímače jsou konstruovány pro měření teploty plynných, případně 
pevných látek. teplotní rozsah použití snímače je 0 °c až 350 °c, krátkodobě 400 °c. 
Vzhledem k použitému typu přívodního kabelu se skelnou izolací a kovovým ople-
tením nejsou snímače odolné proti vniknutí vlhkosti do pouzdra a jsou určeny pro 
aplikace v suchém prostředí. snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagre-
sivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou 
odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

přísluŠenství
- šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé
   délky ponoru snímače teploty
- konektory

prOhláŠení, certiFikace, kalibrace
Výrobce vydává eu prohlášení o shodě.
kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která 
se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a 
pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Vý-
robce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři seNsIt s.r.o. (dle 
požadavků normy čsN eN Iso/IeC 17025) nebo v akl.

 technické parametry
snímač tR 050a

teplotní rozsah použití 0 až 350 °C (krátkodobě 400 °C)

typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000

stupeň krytí IP 50 dle ČSN eN 60529

Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301, DIN 1.4404

Délka pouzdra l 40, 60, 100 a 200 mm

Průměr pouzdra 6 + 0,1 mm

Přívodní kabel se skelnou izolací a kovovým opletením 2 x 0,35 mm2

se skelnou izolací a kovovým opletením 4 x 0,35 mm2

odpor vedení 0,11 Ω nа 1 m kabelu pro 2vodičové zapojení

 mOntáž snímače a jehO Obsluha
1. Montáž snímače do měřeného místa.
2.  Připojení vodičů přívodního kabelu snímače podle schéma zapojení. stínění 

přívodního kabelu je vodivě spojeno s vnějším pouzdrem snímače teploty.
Po montáži a připojení na navazující elektrické měřicí zařízení je snímač připraven 
k provozu. Pracovní poloha snímače je libovolná.

 mOdiFikace a zakázkOvé Úpravy
u staNDaRDNě VyRáběNýCh sNÍMačů Je MožNé uPRaVIt tyto PaRaMetRy:
–  variabilní provedení stonku v oblasti – délky l, materiálu pouzdra
–  třída přesnosti a v rozsahu -50 °C až 250 °C 
–  možnost tří nebo čtyřvodičového zapojení

 rOzměrOvý náčrt

 schéma zapOjení  
Dvouvodičové

třívodičové čtyřvodičové

1 2 3 1 2 43

1 2

SN
ÍM

AČ
E 

TE
PL

OT
Y 

S 
KA

BE
LE

M


