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Kód / Code

TTR 1

TTR 2

TTR 3

TTR 4

TTR 5 

TTR 6

TTR 7

TTR 8

TTR 9

Kondenzační smyčka stočená 1780069 uhlíková ocel 11523  (max.300°C) 1000847

1001290

1001029

1002471

1000457

1001028

1002883

1002881

1002109

1000831

1001030

1002884

1002882

1001925

1002359

1001067

1001040

1001039

1001041

1002213

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho 

možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit 

technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

Těsnění-clamp DN040 SILI

Objímka CLAMP DN 2" 1.4301 pro DN 50 (PN < 16 bar)

Závitové hrdlo přivařovací DN050, 1.4301

Těsnění PERBUNAN DN050

Závitové hrdlo přivařovací DN025, 1.4301

Závitové hrdlo přivařovací DN032, 1.4301

Závitové hrdlo přivařovací DN040, 1.4301

TTR 4 G 1/2" En 837-1/-3 / G 1/2" (DIN 3852, EN 837-1/-3)

TTR 5 G 1/2" EN 837-1/-3 / M 20x1,5 (DIN 3852, EN 837-1/-3)

TTR 6 G 1/4" EN 837-1/-3 / G 1/4" (DIN 3852, EN 837-1/-3)

TTR 7 G 1/2" EN 837-1/-3 / G 1/4" (DIN 3852, EN 837-1/-3]

TTR 2 M 20x1,5 EN 837-1/-3 / G 1/2" (DIN 3852, EN 837-1/-3)

TTR 3 M 20x1,5 EN 837-1/-3 / G 1/4" (DIN 3852, EN 837-1/-3)

Přislušenství k CLAMP:

Nátrubek S-CLAMP DN025, 1.4404

Nátrubek S-CLAMP DN040, 1.4404

Nátrubek S-CLAMP DN050, 1.4404
Objímka CLAMP DN 1" 1.4301 pro DN 25-40 (PN < 16 bar)

Těsnění PERBUNAN DN025

Těsnění PERBUNAN DN032

Těsnění PERBUNAN DN040

Matice převlečná DN032, 1.4301

Matice převlečná DN040, 1.4301

Matice převlečná DN050, 1.4301

POPIS

Napájecí zdroje

TTR 8 G 1/4" EN 837-1/-3 / M 20x1,5 (DIN 3852, EN 837-1/-3)

TTR 9 G 1/4" EN 837-1/-3 / G 1/2" (DIN 3852, EN 837-1/-3)

Příslušenství ke snímačům s procesním připojením (DMx 331P, XACT)

Matice převlečná DN025, 1.4301

Příslušenství k DIN 11851:

Objednací kód Příslušenství

Příslušenství

ZS - 030 Jiskrově bezpečný oddělovací člen a stabilizovaný napájecí zdroj

Tlumiče tlakových rázu v provedení nerez ke snímačům tlaku

TTR 1 M 20x1,5 EN 837-1/-3 / M 20x1,5 (DIN 3852, EN 837-1/-3)


