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• Reverzní elektrický motor 
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������
�
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+�/%��� 

Pro ovládání škrtících klapek, 3-cestných a 4-����������	�	�������������������������
K1i…, VKF…, VB… a VC. *) a armatur 	������������	 ����� ����!"�������#������
����#�������"���$��������������$	���!�	�$#�	 	�#��������"% 
Pohony mohou být dovybaveny pomocnými kontakty a potenciometrem. 
 
&'���$������	����()	" ��������"��������	�	��( 
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Funkce 

*	�	�������$���+-polohovým signálem $���,��#�	�������������������	�"	�#������	��
���
�	�� ��	�#���������"������-.���������������+-cestný nebo 4-cestný kohout). 

��������	
��������������	�������������� 
/�������� Y1 0�1�#
�����	��"�����	���	�������
�
�� 
 Y2 0�1�#
������	����"�����	���	�������
�
�� 
2�$������� 0�3#�����	�� 4��	�	��$���#�#�� odpovídající poloze 
 
�"����	�#
����"�5�� ���	 �#���%� 
 
• Pohon SQK33.00 lze vybavit pomocným kontaktem 
• Pohony SQL… lze vybavit pomocným kontaktem, dvojitým pomocným kontaktem 

nebo pomocným kontaktem a potenciometrem 1000Ω. 

*	������"	���������	��	�	���������.�������-�	"	�����	�������6�� 	��	�����	"���'�
��	����������������������!�����	��������������	����7����"����$��	����8%�����"��$��	�����
����$������	���5��	�������"��	�	��%� 

+����"
���� 

Typ Napájecí ������ *������	�����
�� 9	5�!� Funkce 
 ������ signál ����	���������:�;$ ������.������  
SQK33.00  *) AC 230 V 3-pol. 125 s 1x ASC9.5  1 pomocný kontakt 
SQL33.00 AC 230 V  125 s   
SQL33.03 AC 230 V  30 s 1x ASC9.5 nebo 1 pomocný kontakt 
SQL83.00 AC 24 V 3-pol. 125 s 1x ASC9.4 nebo 1 dvojitý pom.kontakt 
SQL35.00 AC 230 V  125 s 1x ASZ7.4 1 pomocný kontakt a 
SQL85.00 AC 24 V  125 s   pot. 1000 Ω  

 
ASK31 Pro kohouty, typ VBF21 … Série 01 (DN65 ... DN150), Série 01 
ASK32 Pro kohouty, typ VB… / VC (DN¾"... DN1½") Série 02  

nebo VBF21... (DN40 / 50) 
ASK33 Pro škrtící klapky, typ VKF41… (DN40 ... DN200) 
ASK35.. Pro škrtící klapky typ VKF41 (DN150 a 200) … a VKF46…(DN40 ...DN125) 
ASK40 *�	��	�	����	������������	 �������������)����	,	�� list N4291 
ASK41 *�	��	�	����	������������	 �������������)����	,	��������/<=�> 
 
ASC9.5 1 pomocný kontakt 
ASC9.4 1 dvojitý pomocný kontakt 
ASZ7.4 1 pomocný kontakt a potenciometr 1000Ω 
 

Objednávání 

*	�	���.���������������� 	��	�	����"	��#5����������������.�������-����%��	"	��!�
�	������'����"����	 ����#�������	���"	�����!��	�	5��% 
*���	 ����#�#�����������	
����������	�������	 ��������	�!�	$��
���% 

�������� 0��
+���
,12��3��4
0��
$����%��
��"�
�,-�0 a   
 1ks Pomocný kontakt s potenciometrem ASZ7.4  
 
*	�	���.���������������� 	��	�	����"	��#5��������?�)%%����������.���������� ������
�	�#��������	���"	�����!����"	��	���!��	�	5��% 

*�����.��������	�	�� 

$����%��
��"� 

+����/����� � 

Dodávka 
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-��&�����
�����/�
�
����� 

V �#������������ ��������������	������$��������	��������������	�	�����"	��#5���������
k 	��	��������"�����"�.�������������������	�	���%�� 
 

    Pohony  
 
Armatury 

 Jmenovitý  
tlak 

Kat. list SQK33.00 SQL33.00 
SQL83.00 

SQL33.03 SQL35.00 
SQL85.00 

$����%�� 
sady 

  [bar]  @"��	���#������	����-A/'  

3-cestný 
kohout 

 

-�"�.	�#��' 

       

VBF21...  (40 ... 50) PN6 N4241 40 / 50 40 / 50 40 / 50 --- ASK32 

 (65 ...150) PN6 N4241 --- 65 ...150 65 ...150 65 ...150 ASK31 

VBI31... (¾”...1½”) PN10 N4232 ¾”...1½” ¾”...1½” ¾”...1½” --- ASK32 

VBG31... (¾”...1½”) PN10 N4233 ¾”...1½” ¾”...1½” ¾”...1½” --- ASK32 

Jiné armatury  PN6... --- ¾”...1½” ¾”... 2" ¾”... 2" --- ASK40 *) 
ASK41 *) 

4-cestný 
kohout 

 

-�"�.	�#��' 

       

VCI31... (¾”...1½”) PN10 N4252 ¾”...1½” ¾”...1½” ¾”...1½” --- ASK32 

Jiné armatury  PN6... --- ¾”...1½” ¾”... ¾”... 2" --- ASK40 *) 
ASK41 *) 

 

Škrtící klapky 

        

K1i... (¾”...1¼”) PN6 N4111 ¾”...1¼” ¾”...1¼” --- --- ASK33 

VKF41... (40 ... 200) PN16 N4131 40 40 ... 200 40 ... 200 --- ASK33 

 (150...200) PN16 N4131 --- --- --- 150 ... 200 ASK35 

VKF46... (40 ... 125) PN16 N4136 --- --- --- 40 ... 125 ASK35.. 
 
&'�B��	�"����	����#���?�)<���?�)<>���	��	�	�������������	������������	 �� : viz Kat. list N4291 

Mechanická konstrukce 

C��	����������!��	�	�������5������D��5 �%�@�	���� �����������$��"�������	���"�
"	�	��"�������	�	��"�"�������"�"������"	"�$��"�������"���	5����%�*	�$��	���
konzola jsou hliníkové tlakové odlitky, kryt je vyroben z plastu. 

E�5�"��(?FC1(���(9?/F?�(��$���	�����	"	���	�	
�!�	���	��������������%�*	�������
�����������5�"�(9?/F?�(���	�	������"������"�5�� ���	��#�#�����
����	"	����#��%�
V ��5�"����
���	���	�	$�����D�������	
����"����������	"�$����	��	��"��$��#5��"�% 

Dodávané��	�	���"��������������D�������	
���������	������	���"���������������
Staefa. V ��5�"�����	"�����!�	���	�	$������D�������	
����	"�$����	��	��"�������
�%��
*�	���"������	������������	 ����$����������	
����������������	$�����G���5�>H��
����������"�����������
��% 

  

�"����	�#
�����	�	���"�5�� ���	 �#����-��$%������	���(F��������	���	�	$�('% 
 
*	���	�
����5��	��	�������	 ����	$� ���������	�������	$���������	������$�����������
�	�5������"�����#��% 
 

Recyklace  
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1�	
�����	�������	�������#���(?FC1(�6�(9?/(� 

Páka r�
���	�	��#�#�� 

)	�$	���-����%�"	��#5��������?�)+>' 

 

*���	�	�������	��	����� 

)	��	�!������
��-�����������$� ��	�#��' 

)	����	����	�	 �#������"�����	�#
��� 
(pouze u SQK33.00, SQL33.0…, SQL83.00) 

 
1 pomocný kontakt 

 
pro SQK33.00,  

SQL33.0..., SQL35.00 
SQL83.00 a SQL85.00 

 

4
55

4Z
04

 
 

1 dvojitý pomocný kontakt 
 

pro SQL33.0..., SQL35.00 
SQL83.00 a SQL85.00 

 

45
54

Z
0

6

 
 

1 pomocný kontakt a 
1 potenciometr 1000Ω  

 
pro SQL33.0..., SQL35.00 

SQL83.00, SQL85.00 

4
55

4
Z

05
 

 

Projektování 

• Škrtící klapky: vyhledej Katalogové listy N4100 … N4199.  
• 3-cestné a 4-�����!��	�	����-�"�.	�������"�����'I���������� 

Katalogové listy N4200 … N4299.  
• Dovolená teplota�	�	����	���	����������������������	���(C�������!�D����(%� 
 
*	�	���"���� ������������������	�������������"���$��	�����������"���������	��"���
�����������	����������	�����������%� 

+��
5��������
&�5��������
��"�
�
������/
"�"�%/���
������
&�5���������
�����
�

���"����3 

 
 
 
 

+����/����� �
�,�)36 

+����/����� �
�,�)3�
 

+����/����� � ASZ7.4 

!
 

���������	
��������� 
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$����% 

/#�	����	�"	��#5��������	5�����"	��#5�������% 
*	�	�����"�������"	��#5��������?�)%%����������.�����������	�#��������	���"	�����!�
�	�	5��%�?�"���������	�	���$�������	��"	��	����������� �%�/��������!�5#��!�
�����#�����#������������.�������������� 	����� ����%� 
?�"��������"	��������	����#��!��	�	��������#�	�����	�"	��#5���	�������.�	��
armaturu (škrtící klapka nebo kohout).  
 

 

Dovolená ���������	 
 

Uvedení do provozu 

*�����#������	���	�	$�����!������������#����������$��	�	����"	��#5������������"������
-.���������������� 	��	�	��'��$�	���	���������������!�$��	���������	������	5��������
����
�������%�C	�	�������#���������.�������-�	"	�����	�������� 	��	�����	"���'% 
 
 
Kohout�������������������	������	����A/:��$����!����	���	�	$�� �$���"	��	���!�	�
pohonu. V �	"�	����������$�����	��	�	�����������	������
���	��#������#
�	�% 
 
*�	����	"���������	�	$�"���� ���	�	
�����	��������	�	$��(?FC1(% 
 

  

"AUTO" = Automatický provoz ����������
�����	�	� 
 
SQL35.00 / SQL85.00 : 

C��	��	�	�����	����
�����	�$����	�	��#�#���.������������������������������������
VKF41… a  VKF46… 
*	�	�����������	 ���������������"����	�#
�����	��"�����	���	�������
�
���-����
�	��������	��'%�C���	��"����	�#
���������	���������"����"�	�#
����.�������������% 
 
Samolepící štítky nalepte 
����"	��#5�������������
pohonem 
 
Škrtící klapka v poloze 
� !"#�"� ��  

 
 
 
 

Škrtící klapka v 
poloze"ZA#�"� �� 

 
*	�	�����	��������	 ����������������"����	�#
�����	��"�����	���	�������
�
���-����
pohledu shora).  
�"����	�#
�����$��	 �#����$"��	���	�	����	����	����	�������"�-��$%�(9��������#�
konstrukce"). 
J��	������������	���,�#�����	��������1CKL�MC���J?L�MC�$���������$"����	% 
 

9	��#5����	�	�� 

Poznámka 

+�� �5��
��%�� 
)�	�������	�������#���
pr	�	$�������5�"� 

,����
������� 

Indikace polohy 

7����
�����/
������� 
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Tovární nastavení  $�	%��&���������	
�� 
 
��������	
�������������	 ����������������%���������	
����"�5�� ��������������
�	$�����G���5�>H�%�/������������!�	�D�������	
����"�5�� �����$ ���!������	�5����
��"���������������	 �����5����������������%�J��#.�����	���������$������ návodu pro 
"	��#5���	�?�)<���?�)<>�-"	��#5����������	���"������	������������	 ��'% 
 

8"�%&� 

*�����������"�$#����������"�������6�� 	��	�	���I���������
������	� odpojte napájecí 
��������$���������������$�������������������	��� ���	��������������!"�����������	�
vychladnout.  
V ������������	����	��	��������	�	������	��
��$����	��	�������	�	��%� 
 

Záruka 

C�������!�D������������	�$�������	�5�����	�	��������	���������"�turami Landis & 
Staefa (škrtící klapky a pohony) a ve spojení s ��"�����"������������	 ��������
"	��#5��������?�)<�6�?�)<>�����������	���()	" ��������"��������	�	���(%�J#�����
������$����������.�	����$����!������	�5�����	�	���� ����"����"�����"�����5�����!�jsou 
�	�	��
�������"	�����������������%� 
 

Technické údaje 

Napájení /��#����������� 
   SQK33.00, SQL33.00, SQL33.03, SQL35.00 
   SQL83.00, SQL85.00  

 
AC 230 V ± 15 % 
AC 24 V ± 20 % 

 )"��	
�� 50 / 60 Hz 
 A������$��� 3-polohové 
 *���	��&' 

   SQK33.00 
   SQL33.00, SQL83.00 
   SQL33.0..., SQL35.00, SQL85.00 

 
3 VA 
4 VA 
6.5 VA 

Provozní údaje *������	�����
�����	�D�������	
������ 
   SQK33.00, SQL33.00, SQL35.00 
   SQL83.00, SQL85.00 
   SQL33.03 

��'�()�*+ 
125 s 
125 s 

30 s 

��'��,)�*+ 
105 s 
105 s 

25 s 
 Úhel nato
��� 

   Tovární nastavení 
���E	$����"	5�!�	���������� 

 
90° ± 2° 
70° ...180°  

 

Nastavení úhlu 
�������� 

9��5������ 
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 Kroutící moment *) 
   SQK33.00 
   SQL33.03 
   SQL33.00, SQL83.00 
   SQL35.00, SQL85.00 

Jmenovitý m. 
5 Nm 

10 Nm 
12.5 Nm 
20 Nm 

-	$����&��. 
10 Nm 
12 Nm 
25 Nm 
40 Nm 

 Koncové spína
� 
���J���5�����	�� 
   Spínací diference 

 
AC 250 V, 6 (2) A   
Cca. 1° 

*	�5��!�"�����#�� Pouzdro a konzola Hliníkový tlakový odlitek 
 Kryt Plast 
E	$"���6;"	��	�� E	$"��� L�$%������	���7�E	$"����8 
 )� ��	�!������	��� Pg11 (4x) 
 Hmotnost 

   SQK33.00 
   SQL33.00, SQL83.00 
   SQL33.03, SQL35.00, SQL85.00 

 
1.25 kg 
1.35 kg 
1.40 kg 

Podmínky okolního 
��	������ 

Max. dovolená teplota média protékajícího 
armaturou 

 
120 °C 

 Provoz 
   –�*	�"�����	�	����	���	������ 
   – Teplota 
   – Vlhkost 

Podle IEC 721-3-3 
C�����3K5 
–15 ... +55 °C 
5 ... 95 % r.v. 

 Doprava 
   –�*	�"�����	�	����	���	������ 
   – Teplota 
   – Vlhkost 

Podle IEC 721-2-3 
C�����+)= 
– 30 ... +65 °C 
< 95 % r.v. 

 Skladování 
   –�*	�"�����	�	����	���	������ 
   – Teplota 
   – Vlhkost 

Podle IEC 721-1-3 
C�����3K1 
–15 ... +55 °C 
0 ... 95 % r.v. 

*��"���	�!���������� ���������	5���������	�	$��
����CE podle 
��"�������K9N� 
��"���������	�"��!������� 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC 

 ��������������	�$��� IP44 podle IEC529 / DIN40050 
*�����.������ ASC9.5 Pomocný kontakt 
 ASC9.4 

���J���5�����	�� 
 
   Spínací diference 

Dvojitý pomocný kontakt 
AC 250 V,   
6 A odp. / 3 A ind. 
Cca. 1° 

 ASZ7.4 
���J���5�����	�� 
   Spínací diference 
���1��	�	���������
��	�	�� 

Pom. kontakt s potenciometrem 
AC 250 V, 6 (3) A   
Cca. 1° 
0 ... 90° odpovídá 
0 ...1000 ohm 

 
&'����	��	��	��������������"��	���!"�������������	�	��������	���=�N������������������"��	������ 
����������	�������
����� 
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Schemata zapojení 

SQK33.00 SQL33.00, SQL33.03, SQL35.00 

  
 

 

Cm1 )	��	��������
 
Cm2 Ko��	��������
 
c1 1 pom. kontakt ASC9.5 nebo 
c1, c2 1 dvojitý pom. kontakt ASC9.4 
 nebo 
c1, 1000Ω 1 modul ASZ7.4 
 (1 pomocný kontakt a 
  1 potenciometr) 

 

:�5���� 

L.�������	$"������"" 
 

 

 
9	��#5�����.���;& 
pohonu s "	��#5������	� 
ASK31 162 mm 
ASK32 132 mm 
ASK33 162  mm 

 

 

 
9	��#5�����.���;& 
pohonu s "	��#5������	� 
ASK31 188 mm 
ASK32 158 mm 
ASK33 188 mm 

 

 

 
9	��#5�����.�� H*  
pohonu s "	��#5������	� 
ASK35 233 mm  

 
0�9	��#5�����.����	������ 	�.��������������"����#�	��	����	��� � 
O�9	��#5�����.���;&��	�	���� "	��#5������	� 
O�9���"#����	�	�����	������	��	����	�"	��#5������	����� 
   provoz, ovládání a servis. ∆ >100 mm 
 ∆ ∆ >200 mm 
 

SQL83.00, SQL85.00  

SQK33.00 

SQL33.0... / SQL83.00 

SQL35.00 / SQL85.00 

Celková výška ventilu a 
pohonu 

  2000 Siemens Building Technologies Ltd. nahrazuje CM1N4506 a CM1N4507 
C�������!�$"���������$��� 


