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Snimac rychlosti
proudéni vzduchu QVM62.1

Funkce

Snimac se pouziva pro regulaci prdtoku vzduchu na konstantni hodnotu, pro
vyrovnavani kolisani tlaku (regulace na pfivodu nebo na odtahu), nebo pro méfeni a
sledovani rychlosti proudéni vzduchu ve vzduchovych kanalech.

Pouziva se také pro regulaci objemového pritoku vzduchu pomoci spojitého Fizeni
otacek ventilatoru.

Objednavani

Snima¢ QVM62.1 méfi rychlost proudéni vzduchu a tuto méfenou hodnotu pfevadi na
aktivni vystupni signal DC 0...10 V.

Jsou k dispozici tfi rozsahy méfeni :

0...5m/s, 0...10 m/s, a 0...15 m/s.

Rychlost proudéni je méfena v jednom bodé rychlostniho profilu. Pro méfeni stfedni
rychlosti proudéni vzduchu v potrubi je proto dulezita délka zasunuti sondy. Délka
zasunuti zavisi na tvaru rychlostniho profilu.
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PFi objednavani uvedte pocet kusU, popis a typové oznaceni vyrobku :
Priklad :  1ks Snimac rychlosti proudéni vzduchu QVM62.1
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Provedeni

Pfipojovaci a
nastavovaci prvky

Technické udaje

Snimag rychlosti proudéni vzduchu se sklada z téchto ¢asti :

— Zasuvna trubka s méfici hlavou a ¢idlem

— Prodluzovaci trubka

— Ukonéeni zasuvné trubky se Sipkou pro smér pratoku

— Nastavitelna pfipojovaci pfiruba
— Prevodnik

— Propojovaci kabel mezi ¢idlem a pfevodnikem, stinény, 4-Zilovy, délka 1 m

Stupnice s délenim po 0.5 cm na zasuvné a prodluzovaci trubce ukazuje délku

zasunuti.

Pripojovaci pfiruba slouZi k upevnéni a utésnéni zasuvné trubky do stény potrubi.

PFevodnik je umistén v plastovém pouzdru s odnimatelnym krytem.

Cidlo v zasuvé trubce je s pfevodnikem propojeno kabelem.
Rozsah méfeni se voli uvnitf pfevodniku pomoci propojovaciho mistku.

— Meéfici vystup U1 je odolny proti zkratu.

- Cidlo neni chranéno proti napajecimu napéti AC 24 V.
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PFipojovaci svorky pro €idlo
v zasuvné trubce

Pripojovaci svorky — napéjeni, vystup
Mustkovy piepinac pro tyto rozsahy méfeni:

Bez propojovaciho mustku =0..5m/s
Mustek na svorce 1 a 2 =0...10 m/s
(tovéarni nastaveni)

Mustek na svorce 2 a 3 =0...15m/s

Napéajeni

Mérené udaje

Signalovy vystup Ul

214

Provozni napéti
Kmitocet
Prikon

Rozsah mérfeni, nastavitelny

AC 24V £20 %

50/60 Hz

<5 VA (max. 200 mA)
0..5m/s

0...10 m/s (tovarni nastaveni)
0...15m/s

Zakladni chyba méfeni pfi 20 °C, 45 % r.v., 1013 hPa

0..5m/s

0..10 m/s

0..15m/s
Max. dovolena rychlost proudéni
Chyba smérového nastaveni pfi 15 m/s
Casova konstanta tg pfi 10 m/s
Napéti
Proud

(0.2 m/s + 3 % z méfené hodnoty)
+(0.2 m/s + 3 % z méfené hodnoty)
+(0.2 m/s + 3 % z méfené hodnoty)
20 m/s

<0.3 m/s pfi natoCeni <+10°

<3s

DCO0..10V

1 mA
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Délka kabelu

Pfipojeni

Stupen kryti

Podminky okolniho
prostredi

Material a barva

Standardy

Hmotnost

Projektovani

Max. dovolena délka pfipojovaciho kabelu
médény vodi¢ 0 0.6 mm
médény vodi¢ 1 mm?
médény vodi¢ 1.5 mm?
Délka kabelu mezi pfevodnikem a Cidlem
Mechanické :
Elektrickeé:
Stupen kryti
podle EN 60 529
Prevodnik
Méfici hlava
Tfida ochrany podle EN 60 730
Provoz (pfevodnik a zasuvna trubka)
Klimatické podminky
Teplota
Vihkost (nekondenzujici)
Mechanické podminky
Chemické podminky
Skladovani (pfevodnik a zasuvna trubka)
Klimatické podminky
Teplota
Vlhkost (nekondenzujici)
Mechanické podminky
Doprava (pfevodnik a zasuvna trubka)
Klimatické podminky
Teplota
Vlhkost (nekondenzujici)
Mechanické podminky
Pouzdro pfevodniku
Kryt pfevodniku
Zasuvna trubka
Méfici hlava
Pfipojovaci pfiruba
Cely snimac
Bezpecnost vyrobku
Automaticka elektricka regulace

Elektromagnetickd kompatibilita
Odolnost
Vyzafovani
C€ shoda
Elektromagnetickd kompatibilita
Smérnice pro malé napéti
VEetné obalu

50m
150 m
300 m
1m

Sroubovy spoj
Sroubovaci svorky, max.2 x1.5 mm?

IP 42

IP 20

11

IEC 721-3-3

tfida 3K5

—5...+45°C

<95 %r.v.

tfida 3M2

tfida 3C2

IEC 721-3-1

trida 1K3

—5...+45°C

<95 % r.v.

trfida 1M2

IEC 721-3-2

tfida 2K3

—25..+70°C

<95 %r.v.

tfida 2M2

plast, RAL 7001 (stfibroSeda)
plast, RAL 7035 (svétle Seda)
plast, RAL 7001 (stfibroSeda)
plast, RAL 7035 (svétle Seda)
plast, RAL 7001 (stfibroseda)
provedeni bez silikonu

EN 60 730-1

EN 50 082-2
EN 50 081-1

89/336/EEC
73/23/EEC

0.352 kg

Snimaé umistéte do mista s ustalenym rychlostnim profilem (nutno dodrzet pfimé
Useky pfed a za snimacem). Snima¢ nemontujte za kolena, klapky a vyméniky.
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Pouzijte transformator pro bezpe¢né malé napéti (SELV) s oddélenym vinutim pro
100% dobu provozu. Dodrzujte mistni normy a pfedpisy pro dimenzovani a jisténi
transformator(.

Dodrzujte max. dovolenou délku pfipojovaciho kabelu.

Montaz

Zasuvnou trubku namontujte tak ,aby vzduch proudil otvorem v méfici hlavé.

Cidlo v zasuvné trubce je kabelem propojeno s pfevodnikem. Zasuvna trubka a
ukonéeni zasuvné trubky se Sipkou sméru pritoku jsou predpfipraveny — smontujte je
dohromady (pomoci smérové orientovanych zaklapavacich spoju). Jestlize nepouZijete
prodluzovaci trubku, vysunite ji z kabelu. Pfipojovaci pfiruba neni nasunuta.

Snimac se dodava s navodem pro montaz.

Uvedeni do provozu

Pred uvedenim do provozu zkontrolujte zapojeni a zvoleny rozsah méfeni.
Zkontrolujte polohu zasuvné trubky v potrubi (dle navodu pro montaz!).

Schema zapojeni

B2 M2
B1 iR G Napédjeci napéti AC 24 V
UL G M g M Mé&Fici nula/ napdjeci napéti - zem
v ' ' h Ul  Vystupni signal DC 0...10 V
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