
Čidlo
Typ čidla/ Objednávací 

kód
Popis

P
ro

st
o

ro
vé

K
a

n
á

lo
vé

R
u

čn
í

P
rů

m
ys

lo
vé

LC
D

C
O

2 
- 

20
00

p
p

m

C
O

2 
- 

50
00

p
p

m

iV
O

C
 e

kv
. C

O
2

R
H

T SM
O

K
E

V
O

C

12
-3

0 
V

 D
C

14
-4

0V
D

C

18
-3

0V
A

C

14
-2

4 
V

D
C

18
-3

0V
A

C

23
0V

A
C

N
a

p
á

je
cí

 z
d

ro
j

B
a

te
ri

o
vé

R
el

é

A
n

a
lo

g
o

vý
 (

U
/I

)

Zv
u

ko
vý

 -
 

A
LA

R
M

IQ
R

F

SI
G

FO
X

R
S4

85
,M

O
D

B
U

S

G
SM

N
FC

NLB-CO2+RH+T-5-IQRF Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, rel.vlhkost, teplota, bezdrátové, IQRF, baterie, Design NL l l l l l l

NLB-CO2+RH+T-5-SX Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, rel.vlhkost, teplota, bezdrátové, Sigfox, baterie, Design NL l l l l l l

NLB-RH+T-IQRF Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, teplota, bezdrátové, IQRF, baterie, Design NL l l l l l

NLB-RH+T-SX Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, teplota, bezdrátové, Sigfox, baterie, Design NL l l l l l

NLII-CO2 Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, výstup 0-10V/0-20mA, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l     l

NLII-CO2-R Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l     1 l

NLII-CO2-R-5 Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l     1 l

NLII-CO2-R-5-A Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, Zvukový ALARM napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l 1 l l

NLII-CO2+RH Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, výstup 0-10V, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     - l

NLII-CO2+RH-R Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, výstup 0-10V/0-20mA, 2 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     2 l

NLII-CO2+RH-R-5 Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, rel.vlhkost, výstup 0-10V/0-20mA, 2 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     2 l

NLII-CO2+RH+T-5-IQRF+ Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, rel.vlhkost, bezdrátové, IQRF, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l l l

NLII-CO2+RH+T-5-GSM Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, rel.vlhkost, bezdrátové, GSM, Adaptér, Design NL l l l l l l

NLII-CO2+RH+T-NFC Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, teplota, bezdrátové, NFC, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l 2 l l

NLII-CO2+RH+T-SX Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, rel.vlhkost, bezdrátové, Sigfox, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l     l

NLII-CO2+RH+T-RS485 Čidlo prostorové, CO2, 5000ppm, rel.vlhkost, RS485, Modbus, napájení 24V AC/DC, Design NL l l  l l l l     l

NLII-iVOC Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, výstup 0-10V/0-20mA, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l     l

NLII-iVOC-R Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l     1 l

NLII-iVOC+RH Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, výstup 0-10V/0-20mA, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     l

NLII-iVOC+RH-R Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, výstup 0-10V/0-20mA, 2 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     2 l

NLII-IVOC+RH+T-RS485 Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, teplota, RS485, Modbus, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l l     l

NLII-IVOC+RH+T-SX Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, teplota, bezdrátové, Sigfox, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l l     l

NLII-IVOC+RH+T-IQRF+ Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, rel.vlhkost, teplota, bezdrátové, IQRF, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l l l

NLII-RH+T Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, teplota, výstup 0-10V/0-20mA, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     l

NLII-RH+T-R Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, teplota, výstup 0-10V/0-20mA, 2 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     2 l

NLII-RH-R Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     1 l

NLII-RH+T-RS485 Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, teplota, RS485, Modbus, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l     l

NLII-RH+T-IQRF+ Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, teplota, bezdrátové, IQRF, napájení 24V AC/DC, Design NL l l l l l l

NLE-CO2 Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, výstup 0-10V, napájení 12-24V AC/DC, Design NL l l l 1 l

NLE-IVOC Čidlo prostorové, těkavé org. látky ekv. CO2, 2000ppm, výstup 0-10V, napájení 12-24V AC/DC, Design NL l l l 1 l

NLE-RH Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, výstup 0-10V,  1 relé, napájení 12-24V AC/DC, Design NL l l l 1 l

ADS-CO2-230 Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 230V AC, Design ADS l l     l  1 l

ADS-CO2-24 Čidlo prostorové, CO2, 2000ppm, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design ADS l l   l l   1 l

ADS-VOC-230 Čidlo prostorové, těkavé org. látky, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 230V AC, Design ADS l l     l  1 l

ADS-VOC-24 Čidlo prostorové, těkavé org. látky, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design ADS l l   l l   1 l

ADS-SMOKE-230 Čidlo prostorové, cigaretový kouř, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 230V AC, Design ADS l l     l  1 l

ADS-SMOKE-24 Čidlo prostorové, cigaretový kouř, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design ADS l l   l l   1 l

ADS-RH-230 Čidlo prostorové, relativní vlhkost, 0-100%, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design ADS l l     l  1

ADS-RH-24 Čidlo kanálové, relativní vlhkost, 0-100%, výstup 0-10V/0-20mA,  1 relé, napájení 24V AC/DC, Design ADS l l   l l   1 l

SenzorProvedení
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SenzorProvedení

Vlastnosti

Napájení KomunikaceVýstup

NL-RF-RH+T-set Bezdrátová regulace odvlhčování a vytápění - set 

NL-RF-RHT-TX Bezdrátová regulace odvlhčování a vytápění - prostor.čidlo s LCD, rel.vlhkost, teplota, bezdrátové, RF, baterie, Design NL l l l l l

NL-RF-RHT-RX Bezdrátová regulace odvlhčování a vytápění - přijímač,výstup 0-10V/0-20mA, 2x relé, napájení 230 V AC, DIN l  l 2 l

NL-RF-RHT-ES Bezdrátová regulace odvlhčování a vytápění - prostor.čidlo bez LCD,  rel.vlhkost, teplota, bezdrátové, RF, baterie, Design NL l l l l

IS-CO2-P Čidlo prostorové s LCD, CO2, 5000ppm, zvukový ALARM,  1 relé, Adaptér l l l l l l

ZG106 Přenosné čidlo CO2 a teploty s displejem a záznamem 24h l l l     l l -

ZG106-RE Modul s relé pro ZG106   l    1

ADS-CO2-D Čidlo CO2 - kanálové provedení l l l l     1 l

ADS-CO2-D-5 Čidlo CO2 - kanálové provedení do 5000 ppm l l l l     1 l

ADS-iVOC-D Inteligentní čidlo VOC - kanálové provedení l l l l     1 l

ADS-RH-D Čidlo relativní vlhkosti - kanálové provedení l l l l     1 l

XC100D-CS Detektor oxidu uhelnatého s displejem l      l

RTE-6 Regulátor otáček triakový 1F 6A l     l  l
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