
PouÏití
SlouÏí k pfiipojení tlakomûrov˘ch armatur k tlakomûrovému 
zafiízení do tlaku 63 MPa. PouÏití pro: vzduch, voda, vodní 
pára a oleje prosté kyselin. Urãité agresivní provozní látky po 
dohodû s v˘robcem.

Materiál
Pro normální provozní látky a urãité agresivní látky se volí 
materiálové provedení dle tabulky. V ostatních pfiípadech volí 
v˘robce materiál podle prac. podmínek (viz âSN 13 3060, ãl. 
19) a pro parní kotle a jiná tlaková zafiízení ve shodû s 
pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy. Materiálové provedení se oznaãuje 
doplÀkovou ãíslicí oddûlenou od ãísla normy.

Zkou‰ení
Pfiípojka je zkou‰ena podle âSN 13 7501.

Pfiipojení
Pfiipojovací a stavební rozmûry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání
Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovit˘ tlak (PN)
– provozní médium
– skuteãná maximální provozní teplota média [°C]
– skuteãn˘ maximální provozní pfietlak [MPa]

Pfii objednávání a dodávání je nutno se fiídit podle
âSN 13 3060 a âSN 13 7502.

Pfiipojovací a stavební rozmûry

D D1 L L1 L2 S kg Objednací ãíslo

M 20 x 1,5 L G 1/2   .1 40 16 19 27 0,1 13 7522 04

M 20 x 1,5 L G 1/2   .3 40 16 19 27 0,1 13 7522 11

Pracovní 
stupeÀ

Nejvy‰‰í pracovní
teplota °C   pfietlak MPa 

Materiálové 
provedení

I 200 63
z konstrukãní oceli 
uhlíkové (bryn˘rováno)  .1

II 300 50 z korozivzdorné oceli    .3
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