
Stacionárńı detektor GI30WK

• Stacionárńı elektronický př́ıstroj pro
detekci hořlavých plyn̊u nebo par
látek

• Součást pr̊umyslových a komerčńıch
aplikaćı pro detekci

• Použit́ı od malých a středńıch kotelen,
objekt̊u pro garážováńı a přestavbu na
LPG až po r̊uzné sklady a technolo-
gické provozy (pro prostory bez ne-
bezpeč́ı výbuchu)

• Tři stupně detekce se dvěma samo-
statnými výstupy

• Zvýšená teplotńı stabilita

• Digitálńı kalibrace

• Možnost bezdrátového ovládáńı při
kalibraci

• Spolehlivá konstrukce

• Bezpečnostńı integrita SIL 1

Úkolem detektoru je včasné vysláńı signálu o vznikaj́ıćı potenciálně výbušné at-
mosféře. Pro svou činnost použ́ıvá neselektivńı žhavené polovodičové čidlo, které
reaguje na př́ıtomnost široké řady hořlavých plyn̊u nebo par. Kalibraćı pomoćı
požadované konkrétńı hĺıdané látky se dosahuje přesného nastaveńı pro jednot-
livé aplikace. Detektor GI30WK je možné nastavit na r̊uzné látky předevš́ım uh-
lovod́ıkového charakteru jako např. vod́ık, metan, propan, butan, alkoholy, aceton
apod.

Na desce elektroniky jsou umı́stěny ovládaćı prvky, které umožňuj́ı provést ka-
libraci detektoru při využit́ı kalibračńıho plynu, a nastavovaćı prvky, kdy uživatel
může zvolit polaritu všech výstupńıch signál̊u, zpožděńı nebo pamět’ovou funkci pro
výstup stupně II. Při využit́ı speciálńıho dálkového ovladače GDW či modulu pro
přenosný př́ıstroj GD500 je možné při kalibraci př́ıstroj ovládat bezdrátově.
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